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' Prazisionsmaschinen fir die
Holzbearbeitung

S@mtliche MaBangaben in mm:;
imm = 0,0394 inch

linch =254 mm
Bei Bestellungen grundsitzlich Best.-Nr.,
Durchmesser und Drehrichtung angeben!

1. Gewinde-System, HSS
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=1 Mutzlange 43 mm |
2 18 16 15 14 Best.-Nr. 516
[ Mutzlange 80 mm
Best.-Nr. 517
| Beispiel
! Best -Nr. 516

| 516 Bohrer mit Gewindeschaft M10 oder M10 links, Nutzlange 43 mm.

' Werkstoff HSS; mit Zertrierspitze und Vorschneider. Spirallange 43 mm,
Gewindebund 15 mm lang, Gesamtlange mit Gewinde 80 mm, Schliis-
selweite SW 12.

Beispiel: - ]
Best.-Nr. 517 E_nhrer in HSS:
fiir Massivholz

517 Bohrer mit Gewindeschaft M10 oder M10 links. Nutzldnge B0 mm,
Werkstoft HSS; mit Zentrierspitze und Vorschneider. Spirallange 80 mm, ‘
Gewindebund 15 mm lang, Gesamtiange mit Gewinde 120 mm, Schilis-
selwsite SW 12,

" At Guilbig far Bohrer mit 5 2. ’
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Nutziange 43 mm Nutzlange 30 mm
Best.-Nr. 525 Best.-Nr. 524
Beispial:
Best.Nr. 524

524 Bohrer mit Gewindeschaft M10 oder M10 links, Nutzldnge 30 mm, HM-
bestlckt; Spezialausfihrung mit dachférmiger Spitze 60° zum ausrif-
freien Durchbohren bei Lochreihen. Spiralidnge 30 mm, Gewindebund
15 mm lang, Gesamtlange mit Gewinda 85 mm, Schliisselweite SW 12,
Bohrer 524 ist Auslauftype und wird ersetzi durch 5.0 @ bew. 5.1 @ der
Best.-Nr. 525.

Beispiel:
Best.-Nr. 525 @ 5.0 @ 5.1

Bohrer HM-bestiickt:
fiir Spanplatten
fiir verleimte Tischlerplatten

@12 w8 @ 5.0

525 Bohrer mit Gewindeschaft M10 ader M10 links. Nutziange 43 mm, HM-
bestlickt.
Bohrer mit 5.0 und 5.1 mm Durchmeser sind Spezialausfithrung mit
dachférmiger Spitze 60° zum ausrifreien Durchbohren bei Lochreihen.
Bohrer mit 6 bis 15 mm Durchmesser sind Spiralbohrar mit Zentrigrspit-
ze und Vorschneider.
Bohrer 20 bis 35 mm Durchmesser sind Zylinderkopfbohrer fir Topf-
béander mit Zentrierspitze, 2 Raumschneiden, 2 Vorschnsider.
Gewindebund 15 mim lang, Gesamtlange mit Gewinde 80 mm, Schiiis-
selweite SW 12,

“ reur gliltig flr Bobrermit @ 5und @ 5.1
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3. Schnellwechsel-System, HM-bestlickt |
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MNutzldnge 27 mm
Best.-Nr. 526.70
526.10  Gewindeteil fir Bohrspindel mit Gewindeschaft M10 oder M10 links. 526.10 526.10
Gewindebund 15 mm lang, Gesamtlange mit Gewinde 42 mm.
526.20 Bohrerautnahme fur Bohrer mit zylindrischem Schaft 10 mm Durch-
messer (Teil ist links u n d rechts verwendbar). Randelbund
13,5 mm lang, Gesamtlange 34 mm. Innenbohrung 10 mm & x 17 mm
tief. 2 Gewindestifte M5 x 4 mm lang/ DIN 913,

526.30 Abdeckkappe fir Gewindeteil (Staubschutz).
52640 Innensechskantschliissel SW 2.5 zum Anziehen der Bohrer in der
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Bohreraufnahme 526.20.
526.50 Steckschllssel zum Anziehen/Losen des Gewindeleiles. 526,30 526.20
526.60 Spezialfett 100 g (Tube mit SchraubverschiuB). 526.10 526.10
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526.20
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- , 526.10
: ook | 526.20
- g 526.40
oo 526.70
@ 5.0

526.70 Bohrer mit zyl. Schaft 10 mm Durchm., Stell- 526.50
schraube und Klemmflache; Nutziange 27 526.70
mm, HW-bestuckt. Beispial: &8
5.0 und 5.1 mm: Lochreihenbohrer mit dach- Best -Nr, 526.70

formiger Spitze;

6 bis 10 mm: Spiralbohrer mit Zentrierspitze
und Vorschneider:

15 bis 35 mm: Zylinderkopfoohrer flir Topf-
bander mit Zentrierspitze, 2 Rdumschneiden,
2 Vorschneider. Gesamtlange 57 mm (bei
vollstandig eingeschraubter Stellschraube),
Stellschraube M5 x 8 mm lang/DIN 551.
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* biei vollstindig eingeschraubter Steflschraube, 2 35 @215 @6 @51250
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4, Schlitzhilsen-System, HSS




